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1. Общие положения

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает основные сведения о принципе работы установки автоматической пожарной сигнализации (АПС)
 и автоматического газового пожаротушения (АПТ)
, необходимых для обнаружения пожара или возгорания на защищаемом объекте, выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств; по технической безопасности и порядке действий при пожаре в Пермском государственном архиве новейшей истории (ПермГАНИ)
.

1.2 Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
В период выполнения работ, связанных с отключением установки, директор архива должен принять необходимые меры по защите от пожаров здания, помещений, оборудования.

1.3 В помещении поста охраны должен быть вывешен Порядок действий постового при получении сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики. Пост должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями.
1.4 Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.
1.5 Начальники отделов, сотрудники архива обязаны четко знать и строго выполнять настоящую Инструкцию. Каждый работающий в архиве не должен допускать действий, которые могут привести к пожару.
1.6 Соблюдение правил пожарной безопасности сотрудниками архива определяется должностными инструкциями и приказами директора архива.

1.7 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут персональную уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.8 Настоящая инструкция разработана на основании «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), утвержденных приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 313 от 18.06.2003 г., "Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации", утвержденных приказом Министерства культуры РФ 12.01.2009, № 3.
2. Общие сведения о принципе работы установки АПС
Установка пожарной сигнализации обеспечивает получение, обработку и передачу на приемно-контрольный прибор «Сигнал 20П» сигналов, подаваемых с автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях.
В состав системы АПС входит:

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20П», который служит для контроля состояния шлейфов пожарной сигнализации (ШС) и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС. Прибор обеспечивает включение на объекте цепей управления внутренним оповещением.
- извещатели пожарные дымовые точечные ИП 212-41М. Служат в качестве автоматического средства обнаружения пожара.

- извещатели пожарные ручные ИПР-513-10. Служат для передачи сигнала «пожар» при его визуальном обнаружении. Устанавливаются на путях эвакуации персонала на высоте 1,5 м от уровня пола.
3. Общие сведения о принципе работы установки АПТ

3.1 Для защиты архивохранилищ применена установка автоматического газового пожаротушения, которая находится в отдельном помещении размером 6х12х4 м, расположенном на отметке – 3,6 метра, оборудованном аварийным освещением, телефонной связью, закрывается на замок (ключи находятся на посту) и имеет над выходом табло «Станция пожаротушения».

В качестве огнетушащего вещества применен хладон 114В2.

3.2 Схема установки АПТ позволяет производить ее запуск в 3-х режимах работы:

ручной пуск – из станции пожаротушения поднятием вверх рукояток, расположенных на пусковых баллонах;

местный пуск – от кнопок управления, расположенных в кнопочных постах управления (ПКУ) у защищаемых помещений;

дистанционный пуск – от кнопок управления шкафа 1Ш, расположенного на посту охраны, нажатием соответствующей секции с поста кнопочного управления.
4 Техника безопасности

4.1 К обслуживанию установки АПТ допускается специально обученный персонал специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
4.2 Каждый работающий в архиве должен быть проинформирован о наличии данной установки, проинструктирован о принципе ее работы и правилах техники безопасности.

4.3 Помещение станции пожаротушения должно быть недоступно посторонним лицам, но иметь доступ в случае возникновения пожара для  производства ручного пуска установки. У входа в помещение станции должно быть вывешено световое табло «Станция пожаротушения» и установлен телефон с городской связью. Станция должна быть обеспечена аварийным освещением и вытяжной вентиляцией.
4.4 Ручной, местный и дистанционный пуск установки необходимо производить только убедившись в отсутствии людей в защищаемом помещении.

4.5 После срабатывания установки необходимо включить вентиляцию и вызвать представителей обслуживающей организации.

5. Порядок действий
5.1 при поступлении сигнала АПС:

- немедленно сообщить руководству архива;

- убедиться в наличии признаков горения (задымление, запах гари, огонь);

5.1.1 при обнаружении пожара или признаков пожара в архивохранилище, оборудованном системой АПТ:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого производится звонок);
- убедиться в отсутствии людей в архивохранилище;
- закрыть дверь архивохранилища;

- произвести местный запуск системы пожаротушения – нажать кнопку «включение автоматики» и «ПУСК», расположенные у входа в архивохранилище; через 30 секунд в помещение подается огнетушащий состав.

5.1.2 при обнаружении пожара или признаков пожара в других помещениях архива, не оборудованных системой АТП:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого производится звонок);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.1.3 при ложном срабатывании системы АПС:

- сообщить об отсутствии пожара;

- сообщить в обслуживающую организацию.
5.2  По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

� Далее – АПС.


� Далее – АПТ.


� Далее – архив.





